
Betongpumpning



Säker betongpumpning

Denna information har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket.









Betongpumpar
Betongpumpning är ett alternativ vid såväl stora som små betongmängder. Teoretiska kapaci-
teter på 180 m3/h förekommer, men i praktiken når man upp till kanske 70 m3/h. Betong kan 
pumpas upp till 100 meter vertikalt och 200-300 meter horisontellt under gynnsamma  förhål-
landen. Pumpkapaciteten sjunker något vid långa sträckor. Den praktiska pumpkapaciteten 
styrs till stora delar av mottagningsförhållandena och inte minst betongens egenskaper, vilka är 
avgörande för dess pumpbarhet.

Vid planering av arbeten med betongpump skall beställning göras i god tid. Val av pump, betong-
kvalitet samt leveranstakt gör man bäst i samråd med vår orderavdelning. Antalet pumpfabrikat 
och utföranden tenderar att öka och för pumparbeten som är komplicerade och som ställer krav 
på utrustningen utöver vad som kan anses som normalt, bör planeringen starta i tid. Tag gärna 
kontakt med oss om du är osäker. Det finns en pumplösning för de flesta behov!

Förutom mobila betongpumpar tillhandahåller vi även stationära betongpumpar.

Utrustning till betongpump
Betongpumparnas rör och slangar har normalt 4 tum (100 mm). Om man skall pumpa genom 
långa ledningar och/eller om man har en betong med reducerad pumpbarhet rekommenderas 
5 tums (125 mm) rör och slangar. Om man vill använda dimensioner mindre än 4 tum måste 
största stenstorlek och i många fall även stenhalt i betongen anpassas för ändamålet. 



Minipump och kompletterande  
utrustning för betongpumpning

Stationära pumpar
Kapacitet: 8 – 120 m3/tim. 
Drivkälla: el eller diesel

Extra utrustning
Betongfördelarvagn med upp till 14 meters räckvidd. 
Stationära master med upp till 24 meters räckvidd
Utrustning för undervattensgjutning
Övrigt i branschen förekommande utrustning.



Rotpump
Rotpumpen har själv betongen med sig. En effektiv lösning till mindre gjutningar. Vi 
har rotpumpar med varierande mastlängd och lastkapacitet.
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Teknisk beskrivning
(Skillnader kan förekomma 
beroende på marknad och 
pumpfabrikat)

Transportläge:
Totalvikt > 32 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 11 meter
Bredd >2,6 meter
Lastkapacitet > 5 m3

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 11 meter
Bredd fram > 4 meter
Höjd bomresning > 7 meter
Stödbenstryck
Fram > 17 ton
Bak > 12 ton
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Citypump

Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma be-
roende på marknad och pump-
fabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 22 ton
Transporthöjd > 3,6 meter
Längd > 10 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 5,5 meter
Bredd fram > 3,5 meter
Bredd bak > 2,6 meter
Höjd bomresning > 3,9 meter

Stödbenstryck
Fram > 11 ton
Bak > 7 ton
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Citypumpen har oftast två mans betjäning eftersom den är det självklara alternativet när det gäller trånga ytor och långa 
ledningar. Pumpen medför cirka 100 meter slang. Kapacitet teoretisk är upp till 90 m3/timme.
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Hallpump M 20–24
Hallpump kännetecknas av flexibel bomkonstruktion – som medger arbete i 
trånga utrymme. Pumpkapacitet är teoretiskt 90-120 m3.
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Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma be-
roende på marknad och pump-
fabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 19 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 10 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 6 meter
Bredd fram > 5,5 meter
Bredd bak > 3.5 meter
Höjd bomresning > 4,9 meter
Stödbenstryck
Fram > 14 ton
Bak > 10 ton
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Hallpump kännetecknas av flexibel bomkonstruktion – som medger arbete i trånga 
utrymmen. Pumpkapacitet är teoretiskt 120-160 m3.

Hallpump M 27-31
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Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma 
beroende på marknad och 
pumpfabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 25 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 11 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 6 meter
Bredd fram > 6,3 meter
Bredd bak > 6,3 meter
Höjd bomresning > 5,7 meter
Stödbenstryck
Fram > 18,5 ton
Bak: > 18,2 ton
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Betongpump M 32–36
Den 4-delade masten utnyttjar räckvidden bra i alla lägen. Räckvidden 36 m rakt 
upp och 32 m horisontellt. Pumpkapacitet är teoretiskt 120-160 m3.

Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma be-
roende på marknad och pump-
fabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 27 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 12 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 7 meter
Bredd fram > 6.4 meter
Bredd bak > 6,5 meter
Höjd bomresning > 8 meter

Stödbenstryck
Fram > 18,5 ton
Bak > 18,5 ton
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Betongpump M 38–42
Den 4-delade masten utnyttjar räckvidden bra i alla lägen. Räckvidden 42 m rakt upp och 
38 m horisontellt. Pump kapacitet är teoretiskt 180 m3.
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Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma 
beroende på marknad och 
pumpfabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 34 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 14 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 9 meter
Bredd fram > 8.5 meter
Bredd bak > 9,5 meter
Höjd bomresning > 12 meter
Stödbenstryck
Fram > 24,5 ton
Bak > 23,5 ton
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Betongpump M 47–5
Den 5-delade masten utnyttjar räckvidden bra i alla lägen. Räckvidden 46 m rakt upp 
och 41 m horisontellt. Pump kapacitet är teoretiskt 180 m3.

Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma beroende 
på marknad och pumpfabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 32 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 12 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 9 meter
Bredd fram > 9 meter
Bredd bak > 10 meter
Höjd bomresning > 12 meter

Stödbenstryck
Fram > 24,5 ton
Bak > 25 ton
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Betongpump M 50
Den 5-delade masten utnyttjar räckvidden bra i alla lägen.  
50 meter rakt upp och 45,5 meter horisontellt. Pumpkapacitet är teoretiskt 164 m3.
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Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma 
beroende på marknad och 
pumpfabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 44 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 13,2 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 13,2 meter
Bredd fram > 9,44 meter
Bredd bak > 10,6 meter
Höjd bomresning > 9,5 meter
Stödbenstryck
Fram > 27 ton
Bak > 27 ton
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Betongpump M 53–6

Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma beroende 
på marknad och pumpfabrikat)

Transportläge
Totalvikt >44,6 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 12 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 10,5 meter
Bredd fram > 10 meter
Bredd bak > 12,5 meter
Höjd bomresning > 8 meter

Stödbenstryck
Fram > 31 ton
Bak > 30 ton

Den 6-delade masten utnyttjar räckvidden bra i alla lägen. Räckvidden 52 m 
rakt upp och 47 m horisontellt. Pumpkapacitet är teoretiskt 120-160 m3.

Horisontell räckvidd netto 42,8 m

Horisontell räckvidd max 47,1 m
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Betongpump M 56

8,1 m 10,4 m9,3 m11,5 m11,8 m

Teknisk beskrivning:  
(Skillnader kan förekomma be-
roende på marknad och pump-
fabrikat)

Transportläge
Totalvikt > 53 ton
Transporthöjd > 4 meter
Längd > 14,1 meter
Bredd > 2,6 meter

Arbetsläge
Uppställningsyta för stödben
Längd > 14,1 meter
Bredd fram > 9,3 meter
Bredd bak > 12,1 meter
Höjd bomresning > 12,2 meter

Stödbenstryck
Fram > 30 ton
Bak > 31,5 ton
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Den 5-delade masten utnyttjar räckvidden bra i alla lägen. 56 meter rakt upp och 49,1 meter horisontellt.  
Pumpkapacitet är teoretiskt 160 m3.
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